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VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/5, Nové Město, 110 00 Praha
1, kterého zastupuje SAGASTA s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka,
142 00 Praha 411 (dále jen „stavebník“) podal dne 31.3.2025 žádost o povolení záměru a žádost
o povolení odstranění stavby:

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)

rozsah žádosti o povolení záměru:
PS 11-01-11 ŽST Žďár nad Sázavou, SZZ úprava
PS 11-01-12 ŽST Sázava u Žďáru, SZZ úprava
PS 11-01-21 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, TZZ
PS 11-01-21.1 TZZ v úseku Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, klimatizace
PS 11-02-11 zast. Hamry n. Sázavou, místní kabelizace
PS 11-02-12 žst. Sázava u Žďáru, místní kabelizace
PS 11-02-21 zast. Hamry n. Sázavou, rozhlasové zařízení
PS 11-02-41 zast. Hamry n. Sázavou, PZTS
PS 10-02-51 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, DOK, TOK a TK
PS 10-02-52 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, přeložky kabelizace
PS 11-02-62 zast. Hamry nad Sázavou, informační sytém
PS 10-02-81 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, přenosový systém
PS 11-02-01 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, DDTS
PS 11-03-11 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, DŘT
PS 11-03-61 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, napájení zabezpečovacího zařízení
PS 11-04-31 žst Žďár n. Sázavou, vzduchotechnika SM
PS 01-04-51 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, akustické plašiče zvěře km 92,730 - 92,830
SK 01-00-02 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, železniční svršek a spodek
SO 01-10-01 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, železniční svršek
SO 01-11-01 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, železniční spodek
SO 11-14-01 Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, výstroj a značení trati
SO 01-12-01 zast. Hamry nad Sázavou, nástupiště
SO 11-20-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 88,069
SO 11-20-02 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 89,046
SO 11-20-03 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 89,699
SO 11-20-04 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 90,437
SO 11-20-05 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 91,252
SO 11-20-06 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 93,176
SO 11-21-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 88,871
SO 11-21-02 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 89,347
SO 11-21-03 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 91,044
SO 11-21-04 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 91,320
SO 11-21-06 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 92,210



Č.j. DESU/120/026115/25 str. 2

SO 11-21-07 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 93,068
SO 11-21-08 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 93,378
SO 11-22-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, silniční most ev.km 88,366
SO 11-22-02 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, silniční propustek ev.km 90,437
SO 11-22-03 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, protidotykové zábrany silničních most
SO 11-23-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, opěrná zeď km 93,025 - 93,200 vlevo
SO 11-24-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, zárubní zeď vpravo km 90,602 860 - 90,863 380
SO 11-24-02 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, zárubní zeď vlevo km 90,744 000 - 90,782 700
SO 11-24-03 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, zárubní zeď vpravo km 91,550 000 - 91,910 000
SO 11-24-04 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, zárubní zeď vlevo km 91,580 245 - 91,618 365
SO 11-25-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, krakorec ev.km 93,475
SO 11-30-01 Hamry nad Sázavou, přeložka podzemní NN, km 90,437
SO 11-31-01 Přeložka kanalizace v km 90,437
SO 11-32-01 Přeložka vodovodu v km 89,699
SO 11-50-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, komunikace žkm 88,350
SO 11-50-02 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, cyklostezka žkm 88,350, KÚ Žďár n. S.
SO 11-50-03 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, cyklostezka žkm 88,350, KÚ Hamry n. S
SO 11-50-04 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, přeložka komunikace žkm 88,350, dočasná
SO 11-50-05 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, komunikace žkm 89,699
SO 11-50-06 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, komunikace žkm 90,437
SO 11-50-07 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, komunikace žkm 93,176
SO 11-59-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, DIO
SO 11-60-01 zastávka Hamry nad Sázavou, kabelovod
SO 11-60-02 žst Žďár nad Sázavou, kabelovod
SO 11-71-01 zast. Hamry nad Sázavou, výpravní budova
SO 11-72-01 zast. Hamry nad Sázavou, technologický objekt sdělovací
SO 11-72-02 zast. Hamry nad Sázavou, technologický objekt silnoproud
SO 11-75-01 zast. Hamry nad Sázavou, přístřešky
SO 11-76-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru,IPO č.p. 108
SO 11-77-01 Hamry nad Sázavou
SO 11-79-01 zast. Hamry nad Sázavou, drobná architektura
SO 11-81-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, trakční vedení
SO 11-86-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání
odpojovačů
SO 11-87-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, ukolejnění konstrukcí
SO 11-88-01 zast. Hamry nad Sázavou, uzemnění SO 11-72-01
SO 11-88-02 zast. Hamry nad Sázavou, uzemnění SO 11-72-02

rozsah žádosti o odstranění:
SO 11-78-01 zast. Hamry nad Sázavou, čekárna žkm 90,362 zrušení
SO 11-78-02 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, útulek TO žkm 91,320 zrušení
SO 11-78-03 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, útulek TO žkm 92,100 zrušení

(dále jen „stavba“).

Umístění stavby:
Stavba je navržena na pozemku pozemcích parc. č. 302/1, 303/1, 303/2, 304/6, 304/7, 306/1, 307/3,
307/5, 308/1, 340/7, 622, 623/7, 624/2, 624/5, 625/1, 625/2, 625/3, 626/15, 626/19, 626/20, 627/1, 627/2,
627/3, 627/4, 629/1, 629/2, 629/7, 629/8, 629/9, 630/1, 630/7, 630/14, 630/17, 631/5, 632/5, 632/9,
632/11, 633, 634/1, 638/1, 638/2, 638/3, 638/6, 640/1, 640/2, 642/1, 643/1, 646/1, 647/3, 652/1, 903,
905/2, 906/3, 906/6, 906/7, 906/10, 906/11, 907, 908, 909, 910, 911/1, 913, 914, 916, 917, 919/1, 919/2,
919/3, 919/4, 919/6 v katastrálním území Hamry nad Sázavou, parc. č. 35/4, 92/1, 192, 193/8, 193/9, 242,
243/1, 368/3, 374/8, 408/1, 408/2, 411 v katastrálním území Najdek na Moravě, parc. č. 218/6, 218/45,
218/46, 218/47, 218/50, 239/3, 240/13, 250/33, 259/2, 1043/1, 1055, 1065, 1079, 1113, 1114, 1115, 1116
v katastrálním území Sázava u Žďáru nad Sázavou, parc. č. 4317, 5223, 5276/1, 5339, 5353, 5365, 5380,
5410, 5411, 5417, 5419, 5500 v katastrálním území Velká Losenice, parc. č. 1084, 1458, 6416/44,
6416/45, 7267/15, 7268, 7269, 7271, 7297/2, 7695, 7697/1, 7711, 7842, 7843, 7844, 7863/1, 7870, 7873,
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7896, 7897 v katastrálním území Město Žďár, parc. č. 971, 972, 974/3, 978, 979, 997/4, 997/5, 997/6,
997/7, 998/1, 1002, 1005 v katastrálním území Zámek Žďár.

Popis stavby:

PS 11-01-11 ŽST Žďár nad Sázavou, SZZ úprava
V rámci tohoto PS budou vysunuta vjezdová návěstidla 1S, 2S v ŽST Žďár nad Sázavou do nové polohy
z důvodu dostatečné viditelnosti světelných návěstidel. Současně s přesunem návěstidel dojde také k
přesunu izolovaných styků včetně přesunu příslušných stykových transformátorů. Všechny prvky
zabezpečovacího zařízení v nové poloze vjezdových návěstidel budou nové (návěstidla včetně základů,
stykové transformátory včetně lanových propojení). K dalším úpravám stávajícího reléového staničního
zabezpečovacího zařízení 3. kategorie nedochází. Dotčená kabelizace bude položena nová, do tras
řešených v PS traťového zabezpečovacího zařízení

PS 11-01-12 ŽST Sázava u Žďáru, SZZ úprava
V rámci tohoto PS budou vjezdová návěstidla 1L, 2L v ŽST Sázava u Žďáru přeložena na novo budovaný
krakorec z důvodu dostatečné viditelnosti světelných návěstidel. Současně s přesunem návěstidel dojde
také k přesunu izolovaných styků včetně přesunu příslušných stykových transformátorů. Dále bude v
oblasti rekonstrukce kolejí až ku prvním výhybkám v stanici řešena demontáž prvků zabezpečovacího
zařízení z důvodu jejich kolize se stavební činností. Všechny prvky zabezpečovacího zařízení v nové
poloze vjezdových návěstidel a seřaďovací návěstidla Se1 až Se4 budou nové (návěstidla, stykové
transformátory včetně lanových propojení). Vnější výstroj kolejových obvodů a počítačů náprav u
výhybek č. 1 a 2 bude odložena mimo oblast rekonstrukce kolejí a následně namontována do původních
poloh. K dalším úpravám stávajícího reléového staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie
nedochází. Dotčená kabelizace bude položena nová, v převážné míře do tras řešených v PS traťového
zabezpečovacího zařízení.

PS 11-01-21 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, TZZ
V traťovém úseku Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru je navrženo nové TZZ 3. kategorie dle TNŽ 34
2620 typu elektronické obousměrné TZZ s centralizovanou výstrojí umístěnou v přilehlých železničních
stanicích, včetně nové kabelizace a venkovních prvků zabezpečovacího zařízení. Pro zjišťování volnosti
úseků budou zřízeny kolejové obvody. Ovládání TZZ bude zakomponováno do stávajících ovládacích
pultů reléových SZZ v přilehlých stanicích. Všechna oddílová návěstidla budou vybudována nová s LED
svítilnami. Vjezdová návěstidla 1S, 2S v ŽST Žďár nad Sázavou a 1L, 2L v ŽST Sázava u Žďáru jsou
součástí samostatných PS pro úpravu SZZ. Situování oddílových návěstidel splňuje požadavky na
viditelnost pro novou traťovou rychlost. K novým venkovním prvkům TZZ budou vybudovány nové
kabelové trasy včetně veškerých potřebných kabelových rozvodů. Kabelizace pro zabezpečovací zařízení
bude navrhována v provedení s kovovým ochranným obalem (kabely typu TCEKPFLEZE). Kabely
zabezpečovacího zařízení budou v hlavní trase mezi stanicemi vedeny ve společné trase se sdělovacími
kabely. Vedení kabelové trasy bude na mostech v ev. km 88,069, ev. km 89,046, ev. km 89,699, ev. km
90,537, ev. km 91,252. Přes most 88,069 bude kabelizace vedena u levé římsy, s vedením
zabezpečovacích kabelů v plastovém žlabu nad trasou sdělovacích kabelů. U mostů v ev. km 89,046 a
89,699 bude trasa pokračovat podle oblastí před a za mosty, tj. ve společném pochozím žlabu se
sdělovacími kabely na levé straně. U mostů v ev. km 90,537 a 91,252 bude trasa vedena po levé straně v
plastovém žlabu. U každého mostu a propustku, po kterém přechází kabelová trasa, bude ponechána na
každé straně kabelová rezerva 10 m. Nová vnitřní výstroj TZZ bude ve stanici Žďár nad Sázavou
umístěna do stávající místnosti stavědlové ústředny č. 202. Nová vnitřní výstroj TZZ v ŽST Sázava u
Žďáru bude umístěna vedle stávající výpravní budovy v provizorním technologickém kontejneru. V
provizorním kontejneru, který je součástí tohoto PS bude zajištěno také napájení nového TZZ. Součástí
tohoto PS je demontáž stávajícího venkovního a vnitřního výstroje TZZ. Vnitřní výstroj bude
demontován po aktivaci nového TZZ, venkovní výstroj (přístrojové skříně PSK, návěstidla, venkovní
výstroj kolejových obvodů) bude demontován v průběhu jednotlivých stavebních postupů.

PS 11-01-21.1 TZZ v úseku Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, klimatizace
V chlazeném technologickém kontejneru bude umístěna nástěnná chladící jednotka o výkonu dané
součtem výkonu požadovaného, ostatních vnitřních zisků, vnějších zisků a rozdílu mezi citelným a
celkovým chladícím výkonem. V kontejneru to bude jednotka o min. celkovém výkonu 3,6 kW. Vnější
jednotka musí být napájena samostatným silovým kabelem. Vnitřní jednotka je propojena silově a datově
s vnější jednotkou. Vnitřní jednotky budou připojení k vnějším jednotkám umístěným na severozápadní a
severovýchodní fasádě. Součástí dodávky jsou i ocelové upevňovací konstrukce akusticky oddilatován.
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PS 11-02-11 zast. Hamry n. Sázavou, místní kabelizace
V zast. Hamry nad Sázavou bude vybudována nová místní optická kabeláž pro napojení nově
budovaného objektu pro silnoproudé technologie a připojení stávajícího objektu BTS. Pro datové
napojení silnoproudé technologie bude realizován kabel MOK ze sdělovacího racku ve sdělovacím
technologickém objektu optickým kabelem MOK SM 12vl. (modrá HDPE s 2 pruhy) a vytyčovacím
kabelem 3XN. Kabeláž bude vedena připraveným kabelovodem.

PS 11-02-12 žst. Sázava u Žďáru, místní kabelizace
V žst. Sázava u Žďáru bude vybudována nová místní optická kabeláž pro napojení provizorního
kontejneru zabezpečovacího zařízení (řešen v PS 10-02-81). Z nového sdělovacího racku ve sdělovací
místnosti (dodávka PS 10-02-51) bude veden MOK 48vl. do provizorního kontejneru, kde bude zakončen
v ODF. Z místnosti kabelových závěrů v 1 .pp VB, bude veden metalický kabel PPFLE 10XN0,8 do
provizorního kontejneru, kde bude zakončen na zářezových svorkovnicích. Vnitřní kabelová trasa bude
společná pro nový příchozí DOK, TOK, TK (řešeno PS 10-02-51). V souběhu s kolejemi bude MOK a
MK přiložen do trasy příchozího DOK, TOK, TK, ze které bude provedena odbočka ke kontejneru.

PS 11-02-21 zast. Hamry n. Sázavou, rozhlasové zařízení
V zastávce Hamry nad Sázavou bude zřízeno nové rozhlasové zařízení. Na nástupištích budou použity
tlakové reproduktory s přepínatelným výkonem (5/10/15W) a umístěné na stožárcích VO. Použitá
ústředna bude IP provedení s výkonem min. 200 W s monitorováním provozních stavů pro účely napojení
do DDTS. Rozhlasová ústředna bude doplněna o možnost dálkového ovládání dispečera z ŽST Žďár
(dotykový terminál). Místní ovládání bude možné ze sdělovacího technologického objektu. Rozhlasové
zařízení bude napájené z nezálohované sítě.

PS 11-02-41 zast. Hamry n. Sázavou, PZTS
V zastávce Hamry nad Sázavou budou nové technologické objekty (TO SDĚLOVACÍ a TO SEE)
zabezpečeny systémem PZTS napojeným na dálkový přenos. Ve sdělovacím objektu bude instalována
ústředna PZTS. Prvky systému PZTS instalované v TO SEE budou připojené do ústředny PZTS v TO
SDĚLOVACÍ. Ústředna PZTS bude připojena do dálkové diagnostiky technologických systémů
železniční dopravní cesty (DDTS ĎC) podle TS2/2008-ZSE. Ve sdělovacím objektu bude osazen
magnetický kontakt na vstupních dveřích, duální detektor pohybu, detektor kouře a klávesnice se čtečkou
karet. Obsluha bude možná místně (klávesnice) a dálkově. Přenos poplachové informace bude řešen
pomocí datového přenosu a místně pomocí venkovní sirény. V objektu bude osazen magnetický kontakt
na všech vstupních dveřích, duální detektor pohybu, detektory kouře ve všech místnostech,
mediakonvertor a zálohovaný napájecí zdroj. Obsluha bude možná místně (klávesnice) a dálkově. Přenos
poplachové informace bude řešen pomocí datového přenosu a místně pomocí venkovní sirény.

PS 10-02-51 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, DOK, TOK a TK
V rekonstruovaném úseku bude zřízena nová kabelizace TOK, DOK a TK. Pro optické kabely budou
položeny 3x HDPE trubky (modrá, černá a fialová) pro TOK SM 48vl. A DOK SM 72vl. Metalický kabel
TK bude typu TCEPKPFLEZE 10XN0,8. Optická kabelizace bude v ŽST Žďár nad Sázavou ukončena ve
stávající sdělovací místnosti v novém racku výšky 47U, š. 800 (dodávku řeší PS 10-02-81). V novém
racku budou instalovány nové ODF pro zakončení DOK a TOK. Do tohoto nového racku bude přemístěn
stávající L3 switch z racku 01-06. Přes koleje v žst. Žďár nad Sázavou bude vytvořen nový přechod –
kabelovod (řeší PS 11 60-02) s dostatečnou rezervou pro budoucí využití. Na železniční zastávce Hamry
nad Sázavou bude zřízen nový technologický objekt pro sdělovací zařízení (umístěn poblíž stávajícího
domku GSM-R). V domku bude umístěno sdělovací zařízení pro zastávku – rozhlasové a hodinové
zařízení.

PS 10-02-52 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, přeložky kabelizace
V rekonstruovaném úseku v km 89,7 – 90,3 je potřebná přeložka stávajících sdělovacích kabelů z důvodu
stavebních postupů – posun oblouku přes kabelovou trasu.

PS 11-02-62 zast. Hamry nad Sázavou, informační sytém
Informační systém bude instalován v přístřešcích pro cestující v rozsahu 2ks odjezdového monitoru. Bude
zajištěn hlasový výstup pro nevidomé. Zařízení musí splňovat požadavky dle SM 118. Provedení
antivandal s minimálním krytí IP54. Bude realizována nová kabeláž – pro řídící signál bude položen
kabel FTP a pro napájení kabel CYKY-J 3x2,5mm. Informační systém bude řízen ze serveru IS v žst.
Žďár nad Sázavou. Ve stávajícím serveru IS je třeba upravit SW, konfiguraci klienta a zajistit licence pro
nové tabule IS.
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PS 10-02-81 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, přenosový systém
Navrhovaný stav přenosového systému je podmíněn realizací předcházející stavby „Rekonstrukce
traťového úseku Přibyslav – Pohled“ 1/2023-12/2025, která pokládá nový DOK SM72vl. a TOK SM48vl.
a doplňuje/mění přenosový systém TDS i GSM-R v úseku od Havl. Brodu až do žst. Přibyslav. Stavby
musí být navzájem nadále koordinovány. Sdělovací zařízení ve Žďáře nad Sázavou bude doplněno
switchem L3 do stacku ke stávajícímu do racku 01-06. Stávající MPLS TDS bude vyměněn za nový.
Každý L3 switch bude připojen do nového MPLS TDS samostaným 10GB spojem. Stávající L2 switch
bude demontován a bude dovybaven stávající switch 1GB SFP (pro TO, OTV, SEE). Stávající SDH bude
vyměněn za STM4/STM16. Všechny L3 switche budou vybaveny AC i DC zdrojem a modulem 8x
SFP/SFP+. Bude doplněn nový MPLS GSM-R. V zastávce Hamry nad Sázavou bude osazen L2 switch
TDS (pro rozhlas apod.). V ŽST Sázava u Žďáru bude osazen L3 switch (2ks ve stacku), které budou
napojeny na 1GB okruh L3 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou. Stávající SDH bude zachován z důvodu
okruhu STM4 Pro BTS bude zrealizována samostatná síť na bázi MPLS boxů, která nahradí síť SDH
(využijí se stávající vlákna STM1 okruhů) a připojí se na MPLS boxy GSM-R v žst. Havl.Brod a žst.
Žďár nad Sázavou po samostatných optických vláknech.

PS 11-02-01 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, DDTS
Systém dálkového diagnostiky technologických systémů (DDTS) je nezbytný pro zajištění
provozuschopnosti ŽDC. Jeho prostřednictvím jsou diagnostické informace ze souvisejících
technologických systémů soustředěny do centrálních dispečerských pracovišť (CDP). Přes klientská
pracoviště pak pracovníci obsluhy sledují provozní stavy místních TLS v železničních stanicích nebo
dalších objektech sloužících k potřebám železniční dopravní cesty a je jim zároveň umožněno ovládání,
tedy přenos diagnostických informací z těchto pracovišť směrem k příslušným objektům TLS.

PS 11-03-11 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, DŘT
Součástí dodávky systému DŘT bude zajištění bezpečné komunikace mezi elektrodispečinkem a objekty
na ŽDC pro přenos povelů, signálů a měření nezbytných k bezpečnému provozu elektrických zařízení na
ŽDC. Součástí tohoto PS bude dodávka rozvaděčů RDRT pro připojení kabelizace z vybraných
elektrických zařízení, která podléhají řízení elektrodispečerem. Rozvaděče RDRT budou dodány do
jednotlivých rozvoden NN v žst. Součástí rozvaděčů RDRT bude dodávka PLC stanic pro připojení
signalizace a povelů technologických zařízení. Signály připojené do PLC budou na vstupu rozváděče
galvanicky odděleny. Technologie rozvoden R22kV (dočasně 6kV) obsahuje podřízené ochranné
terminály IED. Jednotlivé terminály IED (Intelligent Electronic Device) technologie R22kV (dočasně
6kV) budou s DŘT komunikovat dle IEC 61850.

PS 11-03-61 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, napájení zabezpečovacího zařízení
V rámci rekonstrukce trati bude natažen nový kabel AXCES 12,7/22Kv 3X95/25, který bude dočasně
provozován na hladině 6kV a do budoucna bude využit na hladině 22kV pro magistrální rozvod VN. Ve
stanici Žďár nad Sázavou bude kabel připojen do stávající rozvodny 6kV a následně veden ve společné
trase s kabeláží slaboproudu zabzař. Kabel bude připojen do pole stávajícího přívodu 6kV. Úsek mezi
stanicemi Žďár nad Sázavou – Hamry bude rozdělen rozpojovací skříní RS195 v km 88,385 a úsek mezi
stanicemi Hamry a Sázava u Žďáru bude rozdělen rozpínací skříní RS200 v km 92,8.

PS 11-04-31 žst Žďár n. Sázavou, vzduchotechnika SM
V chlazené místnosti bude umístěna podstropní chladící jednotka o výkonu dané součtem výkonu
požadovaného, ostatních vnitřních zisků, vnějších zisků a rozdílu mezi citelným a celkovým chladícím
výkonem a taky s rezervou pro případné další technologie v budoucnu. V místnosti č. OP26 to bude
jednotka o min. celkovém výkonu 14,0kW. Vnější jednotka musí být napájena samostatným silovým
kabelem. Vnitřní jednotky budou připojení k vnějším jednotkám umístěným na severovýchodní fasádě.
Součástí dodávky jsou i ocelové upevňovací konstrukce akusticky oddilatované.

PS 01-04-51 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, akustické plašiče zvěře km 92,730 - 92,830
Modernizovaný traťový úsek prochází z větší části CHKO Žďárské vrchy a je křižován řadou migračních
profilů. V úseku km 92,650 až km 93,068 je evidován migrační profil, který je součástí území vedeného
jako biotop zvláště chráněných velkých druhů savců. Z hlediska migrace se jedná o přibližně 500 m
široký koridor, který je součástí nadregionálních migračních tras, ve kterém živoči- chové překonávají
drážní těleso. Navržené technické řešení bude kombinací odvodňovacích příkopů mezi cca km 92,730 a
km 92,830, umožňujících rychlejší překonání trati a autonomního systému akustických plašičů zvěře,
který bude v přilehlém úseku instalován a který nevyžaduje napojení na systémy řízení železničního
provozu.



Č.j. DESU/120/026115/25 str. 6

SK 01-00-02 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, železniční svršek a spodek
SO 01-10-01 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, železniční svršek
SO 01-11-01 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, železniční spodek
Nově bude po rekonstrukci traťového úseku zmodernizovány obě koleje. Osová vzdálenost kolejí bude
4,0 m. Ve dvou případech dojde ke zvětšené poloměrů oblouků, opuštění stávající stopy

koleje, což bylo nevyhnutné k dosažení zvýšené rychlosti 120 km/h.

SO 11-14-01 Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, výstroj a značení trati
Návěst „Traťová rychlost“ Návěst bude osazena na základě rozhodnutí o zavedení maximální traťové
rychlosti. Návěst se umístí na vlastní sloupek vně traťových kolejí. Rychlostníky bude návěstěna nejvyšší
rychlost s ohledem na návrhové řešení (viz schéma). Na trati se v návrhu kolejového svršku uvažuje s
kompletním rychlostním profilem V / V130 / V150 / Vk. Bude použito rychlostníku N pro klasické
soupravy s působícím nedostatkem převýšení v oblouku 100 a 130 mm. Dále budou použity rychlostníky
NS pro provoz vozidel s naklápěcí technikou. Návěst „Očekávejte traťovou rychlost“ Návěst bude
osazena na základě snížení maximální traťové rychlosti o více než 10 km/h a to na vzdálenost nejméně
1000 m resp. 1550 m před následující rychlostník. Návěst se umístí na vlastní sloupek. Bude použito
předvěstníku N pro klasické soupravy s působícím nedostatkem převýšení v oblouku 100 a 130 mm a
předvěstníku NS pro provoz vozidel s naklápěcí technikou. Předvěstník v km 87,845 bude umístěn na
zkrácenou zábrzdnou vzdálenost z důvodu zajištění jeho viditelnosti. Možnost osazení na zkrácenou
zábrzdnou vzdálenost byla prověřena vlakovým dynamikem (viz příloha této TZ). Předvěstník v km
89,358 je umístěn na prodlouženou vzdálenost z důvodu vymístění mimo směrový oblouk. Toto umístění
bylo prověřeno v situaci (požadovaných 417 m). Návěst „Konec platnosti rychlostníku NS“ Návěst bude
osazena na základě rozhodnutí o zavedení rychlostního profilu Vk pro jízdu vozidel s naklápěcími
skříněmi. Návěst se umístí na vlastní sloupek vně traťových kolejí na konec úseku, ve kterém platí
rychlostníky NS Návěst „Očekávejte konec platnosti rychlostníků NS“ Návěst bude osazena na základě
rozhodnutí o zavedení rychlostního profilu Vk pro jízdu vozidel s naklápěcími skříněmi. Návěst se umístí
na vlastní sloupek vně traťových kolejí na vzdálenost nejméně 1000 m resp. 1550 m před následující
návěst Konec platnosti rychlostníku NS. Návěst „Stoupání tratě/ Klesání tratě“ Návěst – sklonovník –
budou osazeny na zhlavích dopraven dle schématu výstroje trati. Návěst se umístí na vlastní sloupek vně
staničních kolejí (Žďár n.S.) a na sloupy TV (Sázava u Ž.). Návěst „Kilometrická poloha“ K vyznačení
polohy se použijí jen tabulové staničníky s příslušnou doměrkou. Staničníky jsou přednostně umístěny na
sloupy TV (obousměrně). Návěst „Vlak se blíží k zastávce“ - tabule před zastávkou Návěst, která
upozorňuje na umístění zastávky na širé trati, bude osazena nejméně 1550 m před nejbližší následující
návěstidlo s návěstí Konec nástupiště (zastávka Hamry nad Sázavou). Tabule budou osazeny na vlastních
stojinách. Návěst „Konec nástupiště Tyto návěsti budou osazeny na konce nástupišť v zastávce zast.
Hamry nad Sázavou na samo- statné sloupky. Návěst „Zkrácená vzdálenost“ Tato návěst bude osazena u
návěstidel na zkrácené vzdálenosti od takto označeného návěstidla k následujícímu návěstidlu. V km
87,845 bude umístěna u předvěstníků N a tabulí upozorňující na konec platnosti rychlostníků NS.
Možnost osazení těchto návěstí byla prověřena vlakovým dynamikem (viz příloha této TZ).

SO 01-12-01 zast. Hamry nad Sázavou, nástupiště
Nově bude po rekonstrukci zastávky Hamry nad Sázavou, vybudovány dvě vnější nástupiště délky 140m.
Přístup na nástupiště č. 1 bude zajištěn šikmým chodníkem a bezbariérovým přístupem ze stávajícího
P+R. Na nástupiště č. 2 bude nově vybudovaný bezbariérový přístup přes šikmý chodník. Nástupiště
budou zřízeny z prefabrikovaných dílů typu L130 s protiskluznou úpravou s konzolovými deskami KLD
800/1600 s předsazenou hranou. Konstrukce vychází ze vzorového listu železničního spodku Ž8 4.3.
Výška nástupní hrany činí 550 mm nad spojnicí temen kolejnic přilehlé koleje. Vzdálenost hrany
nástupišť od osy přilehlé koleje je 1680 mm. Stavební délka nástupišť je 140 m. Nástupiště má v celé šíři
3600 mm. Nenástupní hranu tvoří kombinace obrubníků a prefabrikátů typu L130. Na nástupiště č.1 bude
přístup pomocí šikmého chodníku, který bude ve sklonu 12,5% a nebude sloužit jako bezbariérový, po
levé straně šikmého chodníku bude osazeno zábradlí. Bezbariérový přístup na nástupiště č. 1 bude
z parkoviště P+R. Přístup na nástupiště č. 2 bude pomocí šikmého chodníku, který slouží zároveň, jako
bezbariérový přístup. Sklon chodníku je 8,33% a v levé části bude zábradlí. Dále budou zřízeny schody
na konci chodníku před „hadem“, tak aby se zkrátila trasa pro pěší. Schody budou vyústěny blíže středu
nástupiště

SO 11-20-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 88,069
Klenbový most o 7 polích, kamenná / betonová klenba. Provedena bude sanace nosné konstrukce i spodní
stavby, bude provedeno rozšíření mostu pomocí vykonzolovaného zábradlí s pororoštem, za opěrami
budou provedené roznášecí desky s vývodem drenáže a nové železobetonové přechodové zídky.
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SO 11-20-02 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 89,046
Na místě stávajícího objektu bude vybudována nová nosná konstrukce tvořená železobetonovým
uzavřeným rámem světlosti 4,0 m. Založení bude plošné – bude provedeno zlepšení podloží
prostřednictvím tryskové injektáže až na úroveň únosných vrstev. Nová konstrukce je rozdělena na 2
dilatační celky, pod každou kolejí je samostatný dilatační celek. Přechod z mostu na zemní těleso budou
zajišťovat železobetonová rovnoběžná křídla tvaru úhlových zdí. Na mostě je navrženo uzavřené kolejové
lože, na římsách bude umístění třímadlové úhelníkové ocelové zábradlí.

SO 11-20-03 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 89,699
Novou nosnou konstrukci tvoří železobetonový polorám (bez spodní desky), délka přemostění je 5,6 m,
šířka mostu 11,28 m. Součástí opěr jsou železobetonové základové pasy, založení je hlubinné na vel
koprůměrových pilotách. Na obou stranách trati je nosná konstrukce zakončena železobetonovou čelní
zdí, na kterou navazují prefabrikované železobetonové přechodové zídky pro přechod z uzavřeného na
otevřené kolejové lože. Nová konstrukce je rozdělena na 2 dilatační celky, pod každou kolejí je
samostatný dilatační celek. Součástí mostu jsou kolmá železobetonová křídla tvaru tížných zdí, založená
hlubině na velkoprůměrových pilotách. Za římsami křídel budou zřízeny pruhy šířky 1 m z kamenné
dlažby do betonového lože. Na železobetonových římsách na nosné konstrukci a křídlech bude umístěno
třímadlové úhelníkové ocelové zábradlí.

SO 11-20-04 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 90,437
Dojde ke snesení zábradlí a ubourání říms a čelní zdi vlevo i vpravo na požadovanou úroveň. Na
ubourané čelní zdi a přes vrchol klenby bude zhotovena nová železobetonová nasazená deska a navazující
betonová plovoucí deska, které budou sloužit jako podklad pod izolaci a zajistí odvod vody z prostoru
rubu nosné konstrukce a spodní stavby mostu a zároveň zajistí předepsaný volný schůdný a manipulační
prostor. Na nasazenou desku navazují na obou koncích mostu plovoucí betonové desky jako podklad pro
izolaci, což zajistí odvedení vody do příčných drenáží umístěných ve vzdálenosti 12 m od osy mostu na
obou jeho koncích. Na obou stranách mostu bude řešen přechod z uzavřeného kolejového lože pomocí
prefabrikovaných železobetonových zídek. Nosná konstrukce a spodní stavba budou očištěny a sanovány.
Na římsy na nasazené desce a přechodových zídkách bude osazeno nové ocelové třímadlové úhelníkové
zábradlí.

SO 11-20-05 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 91,252
Stávající nosná konstrukce a spodní stavby budou sanovány. Vzhledem k nevyhovující poloze stávajících
železobetonových prefabrikovaných zídek budou tyto zídky posunuty do nové polohy, aby byl zajištěn
VMP 3,0. Na obou stranách mostu bude řešen přechod z uzavřeného kolejového lože pomocí
prefabrikovaných železobetonových zídek. Na nových konstrukcích přechodových zídek a stávajících
kamených křídlech bude vybudována nová železobetonová římsa. Nosná konstrukce a spodní stavba
budou očištěny a sanovány. Na římsy na šikmých křídlech a přechodových zídkách bude osazeno nové
ocelové třímadlové úhelníkové zábradlí.

SO 11-20-06 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 93,176
Novou nosnou konstrukci tvoří železobetonový polorám (bez spodní desky), délka přemostění je 10,4 m,
šířka mostu 11,28 m. Horní příčel nosné konstrukce je tvořena železobetonovou deskou s tuhou výztuží
(ocelové nosníky výšky 0,5 m). Součástí opěr jsou železobetonové základové pasy, založení je hlubinné
na velkoprůměrových pilotách. Na obou stranách trati je nosná konstrukce zakončena železobetonovou
čelní zdí.

SO 11-21-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 88,871
Nový propustek je navržen v odsunuté poloze, což umožní mimo jiné zachování stávajícího propustku
pro účel převedení vody po dobu výstavby. Stávající propustek tak bude zrušen, formou zalití
popílkobetonovou směsí, až po úplném dokončení nového propustku, včetně odláždění vtoku a výtoku.

SO 11-21-02 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 89,347
Stávající objekt propustku bude zachován. Demolice se omezí pouze na římsy.
Římsa levého čela (vč. křídel) bude odstraněna a nahrazena novou z důvodu špatného stavu betonu.
Římsa pravého čela (vč. křídel) bude odbourána a nahrazena novou z důvodu její nedostatečné výšky a
přesypu zeminy.

SO 11-21-03 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 91,044
Stávající nosná konstrukce a předepsané části spodní stavby budou odbourány. Demolice budou probíhat
postupně v návaznosti na plán organizace výstavby za vyloučení vždy jedné koleje a za- chování provozu
na koleji druhé dvoukolejné trati. Na místě původního propustku bude postaven nový trubní dimenze
DN1000 (z prefabrikátů schválených pro použití na tratích SŽ)
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SO 11-21-04 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 91,320
Stávající objekt propustku bude zachován. Demolice se omezí pouze lokálně na odtrženou část líce
klenby na levém čele, po úroveň trhliny. Hlavní součástí tohoto stavebního objektu bude sanace
betonových povrchů. Rozsah a typ sanace, dle popisu uvedeného v této technické zprávě níže, vychází
z rozsahu narušení daného místa. Dále bude provedeno lokální přespárování dlažby v propustku
a doplnění dlažby za římsami a podél křídel.

SO 11-21-06 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 92,210
Stávající nosná konstrukce a předepsané části spodní stavby propustku budou ponechány. Odstraněny
budou pouze římsy na průčelí na vtoku a výtoku a bude částečně ubourána část stěny jímky. Práce mohou
probíhat bez požadavku na výluky na trati. Na základě předchozího stupně a vstupního jednání na tomto
stupni bylo potvrzeno ponechání stávajícího objekt propustku. Vzhledem k drobným závadám
a nedostatečné výšky říms je navrženo ubourání a vybudování nových železobetonových nasazených
říms. Stávající průčelí, konstrukce a opěry budou očištěny a sanovány. Na konstrukci nebude osazeno
zábradlí. Koryto na vtoku jímky se provede vydlážděním z lomového kamene tl. 200 mm do betonového
lože min. tl. 100 mm. Přilehlé dotčené svahy budou opatřeny dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm do
be- tonového lože tl. 100 mm (včetně vložené výztuže betonového lože). Stávající částečné odlážděné
kužely budou z 50% znovu přezděny.

SO 11-21-07 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 93,068
Stávající nosná konstrukce a předepsané části spodní stavby propustku budou ponechány. Odstraněny
budou pouze římsy na průčelí na vtoku a výtoku. Práce mohou probíhat bez požadavku na výluky na trati
ve stávající poloze.

SO 11-21-08 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 93,378
Stávající nosná konstrukce a předepsané části spodní stavby propustku budou ponechány. Odstraněna
bude pouze římsa na průčelí na výtoku a bude provedena dlažba uvnitř objektu. Práce mohou probíhat
bez požadavku na výluky na trati.

SO 11-22-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, silniční most ev.km 88,366
Jedná se o přestavbu stávajícího silničního nadjezdu ev.č. 19-074 na silnici I/19, která spojuje obec
Hamry nad Sázavou s městem Žďár nad Sázavou. V místě nadjezdu se ve stávajícím stavu nachází
stávající cyklotrasy, stávající IS, silnice I/19, čerpací stanice pohonných hmot a stávající železniční trať. S
ohledem na modernizaci trati dochází k mírné směrové úpravě kolejí v místě nadjezdu a prove- dení
nového trakčního vedení, které nahradí v současné době nestandartní řešení pod mostem. Nový most bude
splňovat požadavek na VSMP (3,0 m) a volné výšky pod mostem pro provedení výše zmíněných úprav.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o kompletní demolici stávajícího nadjezdu a o jeho náhradě novým
silničním nadjezdem splňujícím požadavky jak na prostorové uspořádání pod mostem, tak i na prostorové
požadavky na mostním objektu z hlediska provedení silnice I/19, veřejného chodníku a společné stezky
pro pěší a cyklisty. Nový nadjezd je navržen jako jednopolová polorámová železobetonová konstrukce
s rovnoběžnými křídly.

SO 11-22-02 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, silniční propustek ev.km 90,437
S ohledem na požadavek na migraci živočichů dojde ke kompletní demolici stávajícího propustku včetně
železobetonových vtokových a výtokových čel a náhradě za nový železobetonový rámový propustek
o světlých rozměrech 1,9 x 1,0 m. Nosná konstrukce bude sestavena z rámových uzavřených prefabrikátů
uložených na železobetonovou monolitickou základovou desku. Na obou stranách bude propustek
zakončen železobetonovou čelní zdí a šikmými křídly, která zajistí plynulý přechod na stávající těleso
komunikace.

SO 11-22-03 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, protidotykové zábrany silničních most
SO 11-23-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, opěrná zeď km 93,025 - 93,200 vlevo
Z hlediska modernizace žel. trati dochází k směrové úpravě kolejí, to vede k rozšíření tělesa železničního
spodku. S ohledem na udržení se na drážním pozemku byla navržena v patě stávajícího svahu nová
úhlová opěrná zeď ze železobetonu. Výstavba opěrné zdi plynule navazuje na objekt SO 11-21-07 –
Železniční propustek ev. km 93,068. Konstrukce bude plnit funkci zajištění násypo- vého tělesa
železniční trati v rozsahu km 93,067 980 – 93,123 260.

SO 11-24-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, zárubní zeď vpravo km 90,602 860 - 90,863 380
Nová zeď je navržena z betonových svahovek, které budou uloženy na žb. základovém pasu z betonu
C30/37. Základ zdi je navržen na stejnou výšku jako UCH žlab, tj. 1,75m. Tvar základu je navržen
odstupňovaný s ohledem na tvar výkopu ve skalním podloží. Šířka základu je pod svahovkami navržena
1,35 m. Na monolitický základ budou kladeny betonové svahovky ve sklonu 70°. Zásyp za svahovkami je
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navržen z hutněného štěrku frakce min. 32/63. V místě trakčních stožárů musí být nad úrovní zárubní zdi
udělán prostor pro osazení trakčních stožárů. Prostor bude vyplněn podkladním beton třídy C12/15.
Stožár bude ukotven patním plechem o tloušťce minimálně 30 mm a čtyřmi celozávitovými kotevními
tyčemi délky 4 m (minimální průměr tyče (bez závitu) je 40 mm).

SO 11-24-02 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, zárubní zeď vlevo km 90,744 000 - 90,782 700
Nová zeď je navržena z betonových svahovek, které budou uloženy na žb. základovém pasu z betonu
C30/37. Základ zdi je navržen na stejnou výšku jako UCH žlab, tj. 1,75m. Tvar základu je navržen
odstupňovaný s ohledem na tvar výkopu ve skalním podloží. Šířka základu je pod svahovkami navržena
1,35 m. Na monolitický základ budou kladeny betonové svahovky ve sklonu 70°. Zásyp za svahovkami je
navržen z hutněného štěrku frakce min. 32/63.

SO 11-24-03 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, zárubní zeď vpravo km 91,550 000 - 91,910 000
Nová zeď je navržena z betonových svahovek, které budou uloženy na žb. základovém pasu z betonu
C30/37. Základ zdi je navržen na stejnou výšku jako UCH žlab, tj. 1,75m. Tvar základu je navržen
odstupňovaný s ohledem na tvar výkopu ve skalním podloží. Šířka základu je pod svahovkami navržena
1,35 m. Na monolitický základ budou kladeny betonové svahovky ve sklonu 70°. Zásyp za svahov- kami
je navržen z hutněného štěrku frakce min. 32/63.

SO 11-24-04 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, zárubní zeď vlevo km 91,580 245 - 91,618 365
Nová zeď je navržena z betonových svahovek, které budou uloženy na žb. základovém pasu z betonu
C30/37. Jedná se o zárubní zeď z betonových svahovek na železobetonovém základu. Základ zdi je
navržen na stejnou výšku jako UCH žlab, tj. 1,75m. Tvar základu je navržen odstupňovaný s ohledem na
tvar výkopu ve skalním podloží. Šířka základu je pod svahovkami navržena 1,35 m. Na monolitický
základ budou kladeny betonové svahovky ve sklonu 70°. Zásyp za svahovkami je navržen z hutněného
štěrku frakce min. 32/63.

SO 11-25-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, krakorec ev.km 93,475
Návěstní krakorec je navržen přes dvě koleje. Podkladem pro výběr typu je modifikovaný TP SUDOP-
Návěstní lávky a krakorce, část A a část B. Jedná se o typ 1A, rozpon břevna beze změny, sloup S 7,5 je
upraven podle osazení vedle trati.

SO 11-30-01 Hamry nad Sázavou, přeložka podzemní NN, km 90,437
EG.D bude na základě smlouvy se SŽ, s.o. realizovat přeložku podzemního NN včetně vytvořený
dokumentace nezbytné pro realizaci.

SO 11-31-01 Přeložka kanalizace v km 90,437
Tato část projektové dokumentace informuje o tom, jak byla vyřešena prostorová koordinace uložení
splaškové kanalizace. Rekonstrukce traťového úseku musí navazovat na touto dokumentací navržený a
realizovaný nový stav pod železničním mostem v km 90,437. (tzn. neřeší fyzickou přeložku obecní
splaškové kanalizace).

SO 11-32-01 Přeložka vodovodu v km 89,699
Vodovodní síť bude provedena z profilu 130,8 mm/14,6 mm (DN/OD 160 mm) z materiálu PE
s povrchovou ochrannou vrstvou modré barvy PE100 RC SDR 11 PN 16, spojovaných
elektrosvařovacími spojkami (elektrotvarovkami). Všechna použitá potrubí, tvarovky a armatury musí
přinejmenším odpovídat třídě PN 16. Ve své trase bude potrubí vedeno v ocelové chráničce o 300, která
bude splňovat specifikace dan normami. Ocelové trubky vyrobené spirálovým nebo podélným
svařováním či bezešvé. Proti korozi bude trubka upravena buď žárovým zinkováním, epoxidovým
nástřikem či jinými ochrannými vrstvami.

SO 11-50-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, komunikace žkm 88,350
Tento stavební objekt řeší změnu nivelety po výstavbě nového mostu ev. č. 19-074 na silnici I/19.
S ohledem na modernizaci trati dochází k mírné směrové úpravě kolejí v místě nadjezdu a provedení
nového trakčního vedení, které nahradí v současné době nestandartní řešení pod mostem.

SO 11-50-02 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, cyklostezka žkm 88,350, KÚ Žďár n. S.
SO 11-50-03 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, cyklostezka žkm 88,350, KÚ Hamry n. S
Tento stavební objekt řeší změnu nivelety cyklostezky a chodníku podél I/19 v k.ú. Žďár nad Sázavou po
výstavbě nového mostu ev. č. 19-074 na silnici I/19.

SO 11-50-04 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, přeložka komunikace žkm 88,350, dočasná
Po dobu výstavby nového mostu ev. č. 19-074 bude nutné zachovat stávající silniční dopravu. Z tohoto
důvodu bude v blízkosti stávajícího mostu na jeho severní straně zřízena provizorní tras.
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SO 11-50-05 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, komunikace žkm 89,699
Tento stavební objekt změnu šířkového upořádání místní komunikace po výstavbě nového železničního
mostu v km 89,046. Po výstavbě nového železničního mostu bude průjezdný profil navýšen na 5,5 m a to
včetně dvou odrazných obrubách podél stěny opěr v šířce 0,5 m.

SO 11-50-06 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, komunikace žkm 90,437
Obnova místní účelové komunikace po uložení železobetonového rámového propustku 100x200 pod
železničním mostem v km 90,437.

SO 11-50-07 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, komunikace žkm 93,176
Na pojezdu evidenčního čísla 35011-2 dojde také úpravě nivelety s ohledem normové výšky pro
komunikace třetí třídy 4,5 m. S ohledem na modernizaci trati dochází k zásadní směrové úpravě kolejí na
mostě a provedení nového trakčního vedení. Provedena bude demolice stávajícího objektu a výstavba
nového železobetonového rámu s rovnoběžnými křídly a příčlí se zabetonovanými nosníky.

SO 11-59-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, DIO
SO 11-60-01 zastávka Hamry nad Sázavou, kabelovod
Kabelovod bude řešen jako sdružený stavební prvek s použitím 12-ti a 9-ti otvorového kabelovodu,
betonovým žlabem a trubek na protahování kabelů a se šachtami na odbočování. Dále navržené řešení
počítá s protahováním a ukončováním kabelů s jejich pokračováním do terénu. Všechny vstupy, které
půjdou do volného terénu budou opatřeny vhodnou délky chráničky, která bude ukončena v kabelové
trase, tak aby bylo možné do ní v budoucnu zatáhnout kabely a nebylo nutné odkopávat celou šachtu.
Konce budou vhodně utěsněny.

SO 11-60-02 žst Žďár nad Sázavou, kabelovod
Kabelovod bude řešen jako sdružený stavební prvek s použitím 9-ti otvorových kabelovodů a trubek na
protahování kabelů a se šachtami na odbočování. Dále navržené řešení počítá s protahováním a
ukončováním kabelů s jejich pokračováním do terénu. Proto v km 86,250 vznikne nový kabelovod
s prostupem pod kolejema. Dále vedle kabelovodu vznikne samostatný protlak s kontrol- ními jámami
pro 22kV kabel. Všechny vstupy, které půjdou do volného terénu budou opatřeny vhodnou délky chrá-
ničky, která bude ukončena v kabelové trase, tak aby bylo možné do ní v budoucnu zatáhnout kabely a
nebylo nutné odkopávat celou šachtu. Konce budou vhodně utěsněny.

SO 11-71-01 zast. Hamry nad Sázavou, výpravní budova
Fasáda zachované části bude vyspravena a nově natřena ve stávající barvě – celá budova bude natřena,
aby byla barevně jednotná. Doplní se okapový chodník.

SO 11-72-01 zast. Hamry nad Sázavou, technologický objekt sdělovací
Vybudování nového TO pro sdělovací techniku. Technologický domek je monolitické konstrukce,
vyrobené z lehčeného betonu. Konstrukce domku je odolná proti povětrnostním, chemickým,
biologickým vlivům a proti vandalismu. Únosnost podlahy je 5,0 kN/m2 . Nad dveřmi je stříška,
omezující zatékání vody do domku při otevřených dveřích. Střešní konstrukce s dřevěnými krovy
s ochranou proti dřevokazným plísním a dřevokazným houbám je v provedení se sbíjenými vazníky,
opatřená je plechovou střešní krytinou – imitací střešní tašky.

SO 11-72-02 zast. Hamry nad Sázavou, technologický objekt silnoproud
Technologický objekt pro VN má půdorys obdélníku o stranách 8,5 a 3,14 m, hřeben sedlové střechy je
ve výšce 4,1m nad terénem. Skládá se z prefabrikovaného betonového korpusu se samostatnou betonovou
deskou, která tvoří strop. Na tuto desku jsou připevněny dřevěné vazníky a tvoří tak sedlovou střechu.
Korpus je osazen na základové pasy. Plášť korpusu je zateplen izolací tl. 60 mm. Do pláště korpusu jsou
zabudovány přístupové dveře, ventilační elementy a stavební prvky pro napojení vnějšího uzemnění a
vnější kabeláže.

SO 11-75-01 zast. Hamry nad Sázavou, přístřešky
Na obou nástupištích budou zhotoveny dva stejné dřevěné přístřešky rozměru 5,17x2,935m a výšky štítu
3,77 m. Tvar a materiál přístřešků vzešel z projednávání se zástupci investora a z požadavků daných
orgány státní správy – zastávka je v CHKO a je požadován dřevěný přístřešek. Střecha bude sedlová z
oplechováním z falcovaného plechu. Odvodnění řešeno pomocí dešťových svodů ze strany kolejiště
zaústěno do odvodnění nástupiště. Z druhé strany zaústěna na terén. Na zadní stěně budou zabudovány 4
samostatné sedáky.

SO 11-76-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, IPO č.p. 108
Realizace IPO vychází z provedené hlukové studie z 2024. Individuální protihluková opatření spočívají
ve výměně oken a balkonových dveří za výrobky s dostatečnou zvukovou neprůzvučností. Pro návrh
individuálních protihlukových opatření byly na chráněném objektu určeny fasády, které jsou významné
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z hlediska pronikání hluku z venkovního prostoru. Zároveň byly zjištěny orientace obytných místností
v objektu a umístění oken.

SO 11-77-01 Hamry nad Sázavou
Výstavba nových nástupišť a dvou přístřešků pro cestujících v ŽST Hamry nad Sázavou vyžaduje
realizaci nového orientačního systémy na nástupišti a v bezprostřední blízkosti stavby.

SO 11-79-01 zast. Hamry nad Sázavou, drobná architektura
SO 11-81-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, trakční vedení
Navrhované nové trolejové vedení je navrženo podle vzorové dokumentace „S“, schválené na provozní
rychlost do 160 km/h. Podélné rozmístění podpěr trakčního vedení respektuje stávající nebo nové objekty
železničního spodku a stávající úrovňová křížení pozemních komunikací. Nové stožáry TV jsou navrženy
podle schválené typové dokumentace s převahou typů DS, BP (mechanická dělení, krakorce) a TBS
(pevnobodní brány, brány v zastávce Hamry nad Sázavou). Atypické je pak použití typových TP TS na
viaduktu ve Žďáře nad Sázavou z důvodu minimalizace zásahů do stávající mostní konstrukce. Příčné
umístění stožárů TV je navrženo v zásadě na vzdálenost líce stožáru 3,30 m až 4,60 m od osy nově
upravovaných kolejí tak, aby nekolidovalo s odvodňovacím systémem. Zvětšená vzdálenost líce stožáru
je navržena v místech nástupišť (zastávka Hamry nad Sázavou) a v koordinaci s typem odvodnění
železničního svršku a spodku.

SO 11-86-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání
odpojovačů
Ve stanici Hamry bude vybudován nový betonový kiosek (technologický objekt), který bude obsahovat
rozvodnu VN (6kv konstruované na hladinu 22kV), rozvodnu NN a dvě stání pro tlumivky. Po přepnutí
na magistrální rozvod bude stání tlumivek sloužit pro transformátor a rozvodna VN 6kV bude na
napěťové hladině 22kV.

SO 11-87-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, ukolejnění konstrukcí
Ukolejnění je v provedení, individuálních nepřímých ukolejnění skrze průchodky 250 v a 500 V a
ocelový drát FeZn 10 mm s izolací z PVC dle ČSN 34 1500 ed.2 a dalších souvisejících norem.

SO 11-88-01 zast. Hamry nad Sázavou, uzemnění SO 11-72-01
SO 11-88-02 zast. Hamry nad Sázavou, uzemnění SO 11-72-02

Demolice
SO 11-78-01 zast. Hamry nad Sázavou, čekárna žkm 90,362 zrušení
Bude odstraněna stávající jednopodlažní budova čekárny na severním nástupišti v plném rozsahu. Budova
se skládá ze zastřešené čekací části a uzavřené nevyužívané čekárny. Součástí jsou i toalety. Konstrukce
je zděná. Plochu po zdemolovaném objektu je nutné upravit. Provede se plošná úprava terénu v souladu
s požadavky na výstavbu nového nástupiště, přístupu na nástupiště a přístřešku pro cestující.

SO 11-78-02 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, útulek TO žkm 91,320 zrušení
Bude odstraněna jednopodlažní budova útulku pro zaměstnance v plném rozsahu. Útulek se nachází
v lese u trati. Plochu po zdemolovaném objektu je nutné upravit. Provede se plošná úprava terénu,
zahnojení půdy a obdělání půdy do drobtovité struktury, ošetření herbicidem a opatří se vegetační
ochranou proti vodné erozi.

SO 11-78-03 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, útulek TO žkm 92,100 zrušení
Bude odstraněna jednopodlažní budova útulku pro zaměstnance v plném rozsahu. Plochu po
zdemolovaném objektu je nutné upravit. Provede se plošná úprava terénu, zahnojení půdy a obdělání
půdy do drobtovité struktury, ošetření herbicidem a opatří se vegetační ochranou proti vodné erozi.

Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno řízení o povolení záměru a řízní o povolení odstranění ve výše
uvedené věci.

Dopravní a energetický stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 30
odst. 1 písm. d) a § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „stavební zákon“), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a
hlavního projektanta o zahájení řízení a podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje lhůtu, do které
mohou účastníci řízení podat námitky, a to do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
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podáním na adresu sídla stavebního úřadu (tj. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha) nebo
případně do datové schránky stavebního úřadu (IDDS: 7mnrnuu). K později uplatněným závazným
námitkám nebude přihlédnuto.

Se záměrem a podklady rozhodnutí se mohou účastníci řízení seznámit na stavebním úřadu, na adrese:
uvedené výše, nejlépe po předchozí telefonické dohodě či emailové domluvě s oprávněnou úřední osobou
(vizte v záhlaví vyřizuje).

Stavební úřad současně upozorňuje, že po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek bude v souladu s § 36
odst. 3 správního řádu, ukončeno dokazování a účastníci řízení o povolení stavby budou mít možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro vydání rozhodnutí ve věci před jeho vydáním, a to ve lhůtě 7 dní
počítáno ode dne uplynutí lhůty k uplatnění námitek účastníků. Účastníci řízení mohou před vydáním
rozhodnutí nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadu, na adrese: uvedené výše, nejlépe po
předchozí telefonické dohodě či emailové domluvě s oprávněnou úřední osobou (vizte v záhlaví
vyřizuje). Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další
lhůtu pro podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je
povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení,
které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.
K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se
nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti.

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako
účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv.

Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu,
v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho
účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Účastníci řízení mohou podle ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby,
jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně
věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením
služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení.

Účastníci řízení mají dále v souladu s ustanovením § 38 správního řádu právo nahlížet do správního

spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby stavební úřad pořídil

kopie spisu nebo jeho částí.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí
úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu
současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Jitka Kotásková
ředitelka odboru staveb drah
Dopravního a energetického stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 zastoupená
společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
Blažíček Pavel, Najdek č.p. 180, Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Brošová Bohumila, Janovická Lhota č.p. 30, 285 04 Uhlířské Janovice
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Černý Karel, Hamry nad Sázavou č.p. 128, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Činčera František, Hamry nad Sázavou č.p. 108, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Činčerová Marie, Hamry nad Sázavou č.p. 108, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Dlouhý Miroslav, trvalý pobyt: Haškova č.p. 1273/2, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Dobrovolná Miluše, Palachova č.p. 1798/31, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Dočekal Martin, Ing., Květná č.p. 1168/2, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Drápalová Dana, Sídliště Osvobození č.p. 675/50, Dědice, 682 01 Vyškov 1
Frank Veronika, Bc., Sázava č.p. 38, 592 11 Velká Losenice
Homolová Martina, nám. Republiky č.p. 61/20, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Honková Zdeňka, Najdek č.p. 181, Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jánoš Bohumil, Hamry nad Sázavou č.p. 107, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jánoš Drahoslav, Hamry nad Sázavou č.p. 297, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jánoš Oto, Nížkov č.p. 93, 592 12 Nížkov
Josífková Jitka, trvalý pobyt: Okružní č.p. 2033/45, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Kocanda Pavel, MVDr., Makovského č.p. 1560/15, Žďár nad Sázavou 7, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Konečná Jana, Ing., Česká Mez č.p. 4, Sázava, 592 11 Velká Losenice
Křesťan Hubert, Hamry nad Sázavou č.p. 321, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Kudrna Zbyněk, Bezručova č.p. 434/46, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Kudrnová Jana, Bezručova č.p. 434/46, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Kybek Bohuslav, Hamry nad Sázavou č.p. 231, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Kybeková Marie, Hamry nad Sázavou č.p. 231, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Kybeková Pavlína, Ing., Najdek č.p. 409, Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Lacina Zdeněk, Libušínská č.p. 195/40, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Ločárek František, Sázava č.p. 127, 592 11 Velká Losenice
Lukeš František, Ing., Sázava č.p. 133, 592 11 Velká Losenice
Michálek Petr, Ing., Smetanova č.p. 698/17, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Mokrý Vlastimil, Hamry nad Sázavou č.p. 68, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Morkus Miloš, Najdek č.p. 186, Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Musil Josef, Hamry nad Sázavou č.p. 140, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Musilová Ivana, Hamry nad Sázavou č.p. 140, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Nováková Hana, Lhotka č.p. 23, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Pincová Věra, Poštovní č.p. 692/26, 357 31 Horní Slavkov
Pokorná Lenka, Mgr., Najdek č.p. 150, Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Pokorná Marie, Sázava č.p. 96, 592 11 Velká Losenice
Polnická Lenka, Mgr., Československé armády č.p. 1651/58, 289 22 Lysá nad Labem
Poul Aleš, Hamry nad Sázavou č.p. 69, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Rimarovičová Jana, MUDr., Dobiášova č.p. 857/8, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Rosecký Vlastimil, Šlakhamry č.p. 412, Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Rymeš Ludvík, Sázava č.p. 101, 592 11 Velká Losenice
Slámová Jiřina, Najdek č.p. 327, Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Souček Alois, Dolní č.p. 1728/29, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Stárková Vladislava, Najdek č.p. 187, Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Stoček Radek, Hálkova č.p. 563/14, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Šišková Miluše, Mgr., Zamykalova č.p. 387/14, Lazce, 779 00 Olomouc 9
Špinarová Adéla, Mladoboleslavská č.p. 301, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97
Šprdlík Jiří, Kremličkova č.p. 1613/10, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Vavera Josef, Najdek č.p. 342, Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Vlasák Dušan, MBA, Hamry nad Sázavou č.p. 139, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Volkmannová Oldřiška, Najdek č.p. 185, Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Výmyslický Daniel, Hamry nad Sázavou č.p. 288, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Hamry Invest s.r.o., Jamská č.p. 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
KINSKÝ Žďár, a.s., Zámek č.p. 1/1, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková org., Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
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Lesy České republiky, s.p., Zámek č.p. 1, 685 01 Bučovice
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
NIMIRU, spol. s r.o., IDDS: 6f6qbd5 sídlo: Stamicova č.p. 2493, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou č.p. 322, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Obec Sázava, Sázava č.p. 159, 592 11 Velká Losenice
Obec Velká Losenice, Velká Losenice č.p. 360, 592 11 Velká Losenice
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
SATT a.s., Okružní č.p. 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Žďár nad Sázavou, Soběšická č.p. 820/156,
Lesná, 638 00 Brno 38

dotčené správní úřady
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, IDDS:
3hjdyhg sídlo: Brněnská č.p. 39, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát,
Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Ministerstvo obrany, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

ostatní
Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví, nábřeží Ludvíka
Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Jelikož se jedná o záměr zasahující do území několika obcí, musí toto oznámení být v souladu
s § 188 odst. 5 stavebního zákona vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách těchto obcí. Po
uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět stavebnímu úřadu s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí.

Toto vyrozumění se doručuje k vyvěšení takto:

 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

 Obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou č.p. 322, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

 Obec Sázava, Sázava č.p. 159, 592 11 Velká Losenice

 Obec Velká Losenice, Velká Losenice č.p. 360, 592 11 Velká Losenice

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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